
Ovládajte svoje zariadenie odkiaľkoľvek!
Mobilné – Spoľahlivé – Jednoduché

Znížte spotrebu energie!



2

O výrobku:
• BBoil RF je termostat programova-

teľný prostredníctvom Wi-Fi. Zaria-
denie je reléový modul s týždňo-
vým harmonogramom pripojený k 
internetu, ktorý možno naprogra-
movať a cez internet ho možno 
ovládať z počítača alebo mobilné-
ho zariadenia. 

• BBoil RF umožňuje rýchlu automati-
záciu všetkých elektrických zariadení 
bez ohľadu na model alebo výrobcu. 

• Technológia vstavaná do BBoil RF 
umožňuje pripojiť prístroj k bez-

drôtovému internetu bez akého-
koľvek ďalšieho nastavenia. 

• BBoil RF je komplexný systém, 
pomocou ktorého môžete nielen 
vzdialene zapínať a vypínať svoje 
zariadenia, ale aj spravovať a ovlá-
dať celý rad zariadení vo vašej do-
mácnosti, kancelárii, dome alebo 
chalupe.

• BBoil RF umožňuje užívateľom v 
reálnom čase prijímať informácie o 
všetkých pripojených zariadeniach 
- ako fungujú a o ich aktuálnom 
stave.

Ušetrite a ovládajte svoj domov 
zo smartphonu!



3

	 Prečo si vybrať BBoil RF:
•	Šetrí energiu 
•	Optimalizuje využitie každého pripojeného elektrického zariadenia 
•	Kompletný integrovaný systém kontroly 
•	Jednoduché použitie a užívateľsky prívetivé rozhranie softvéru 

Kde možno použiť BBoil RF:
•	Ovládanie elektrických ohrievačov vody 
•	Ovládanie plynových kotlov a kotlov na tuhé palivá 
•	Ovládanie solárnych systémov 
•	Ovládanie  zavlažovacích systémov 
•	Ovládanie osvetlenia v interiéri aj exteriéri 
•	Ovládanie rôznych typov elektrických zariadení

























Na hlavnej obrazovke PS THERMO sa zobrazia nasledujúce informácie:
• Nameraná teplota
• Menu termostatu
• Ponuka RF snímača
• Nastavenia
• Stav Wi-Fi
• Hodiny

Menu termostatu
Na obrazovke sa zobrazí:

• Teplota nameraná hlavným snímačom a názvom zvoleného hlavného 
snímača

• Aktuálny stav relé – červená znamená, že váš systém je zapnutý, červená 
znamená, že systém je vypnutý, nastavenú hodnotu teploty a tlačidlá na jej 
zmenu.

• Režim Boost – zapne váš systém na zvolený čas, potom sa vráti do 
pôvodného režimu

• Nesvieti – zariadenie je vypnuté
• Manuálne – systém funguje, kým sa nedosiahne požadovaná hodnota 

teploty
• Rozvrh – riadi sa stanoveným harmonogramom. Krok 6.4 podrobne 

popisuje, ako vytvoriť plán z aplikácie.
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3. krok:
Používanie bezdrôtového snímača teploty - voliteľné
3.1 Uvedenie snímača teploty do prevádzky
Vzhľadom k tomu, že centrálna jednotka a bezdrôtový snímač teploty sú už z 
výroby spárované, zariadenie bude pripravené na použitie akonáhle vložíte do 
teplotného snímača dve alkalické tužkové batérie (typ LR6). Odskrutkujte štyri 
skrutky na bezdrôtovom snímači teploty a oddeľte hornú časť od spodnej, aby 
bolo možné vložiť batérie.

Nakoniec hornú a spodnú časť bezdrôtového snímača teploty znovu spojte a 
zoskrutkujte ich dohromady. Ak zistíte, že teplotný snímač nebude z akéhokoľ-
vek dôvodu v kontakte s centrálnou jednotkou, potom tieto dve jednotky opäť 
spárujte postupom opísaným v sekcii 2.2.

obr. 5. 
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3.2 Párovanie PS Thermo a relé

• Uveďte do prevádzky podľa odseku 1.3.
• Stlačením a podržaním vstúpte do režimu „Nastavenia“ na module 

relé tlačidlo na 5 sekúnd. V režime „Nastavenia“ začne dióda rýchlo 
blikať 30 sekúnd.

obr. 6. 
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• Odskrutkujte štyri skrutky na bezdrôtovom snímači teploty v a oddeľte hor-
nú časť od spodnej. Následne vložte do priestoru pre batérie dve alkalické
tužkové batérie (typ LR6). Ak už boli batérie vložené skôr, potom na snímači
teploty jedenkrát stlačte tlačidlo RESET (obr. 7). Tým sa aj snímač teploty do
dostane na dobu 30 sekúnd do režimu „párovania”, počas ktorého LED bliká
v jednosekundovom intervale

• Vstúpte do nastavení PS Thermo. Prejdite na „Párovanie“ (Schéma 8). 
Skontrolujte proces na obrazovke zariadenia a počkajte, kým sa zobrazí 
správa o úspešnom spárovaní. Svetelný indikátor teplotného senzora po 
sekunde zhasne. Zariadenia sú spárované a pripravené na prácu.

obr. 7. 
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• Hornú a spodnú časť bezdrôtového snímača teploty znovu spojte a 
zoskrutkujte ich dohromady.

• Po úspešnom spárovaní začnú obidve jednotky automaticky normálne 
fungovať.

• Ak nedôjde k spárovaniu v priebehu 30 sekúnd, kedy je bezdrôtový snímač 
teploty v režime „párovania”, potom sa bezdrôtový snímač teploty vráti do 
predchádzajúceho nastavenia.

• Ak si všimnete, že prepojenie medzi snímačom teploty a centrálnou 
jednotkou je neisté, alebo ak je v blízkosti zariadenia v prevádzke aj iné PS 
THERMO zariadenie, potom pomocou posuvníka prestavte na snímači 
teploty používaný kód  (v továrenskom prednastavení je každý posuvník v 
polohe OFF) a obe jednotky opäť spárujte.



• Prostredníctvom režimu SmartConfig aplikácie
• Portál prístupového bodu vytvorený zariadením
• Zadajte heslo priamo pomocou klávesnice na dotykovom displeji

Krok 4: Počiatočné nastavenie a pripojenie k vybranej sieti Wi-Fi.
Aby bolo možné využívať všetky funkcionality zariadenia v reálnom čase, musí 
byť pripojené k internetu. Po dokončení inštalácie zaistite napájanie zariadenia a 
PS Thermo. Počkajte 10 sekúnd, otvorte ponuku „Nastavenia“ a vyberte „Wi-Fi“. 
PS Thermo ponúka tri spôsoby pripojenia zariadenia k Wi-Fi.

3.2 SmartConfig
  Zariadenie je teraz v režime SmartConfig a čaká na informácie o sieti. Pripojte 
svoje mobilné zariadenie k sieti Wi-Fi, ktorú má PS Thermo používať. 
Dôležité!!! Sieť Wi-Fi musí
byť 2,4 GHz.
Otvorte na svojom zariadení aplikáciu proSmart
smartfón alebo tablet. Ak ešte nie
máte, môžete si ho stiahnuť z
Obchod Google Play alebo z aplikácie Apple
Obchod.



Prihláste sa do svojho účtu. Ak je toto vaše prvé zariadenie Pro Smart a nemáte 
účet, môžete sa teraz zaregistrovať načítaním webovej stránky proSmart: 
prosmartsystem.com alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Stlačením 
tlačidla „+“ pridáte nové zariadenie. Stlačte tlačidlo „SmartConfig“ (schéma 9), 
zadajte heslo vybranej siete Wi-Fi a stlačte tlačidlo „Hľadať“ (schéma 10)

Schéma 10Schéma 9
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3.3 Vyhľadajte bezdrôto-
vé siete prostredníctvom 
notebooku alebo mobilné-
ho telefónu a jednu z nich 
pripojte k AP prípojnému 
bodu (bezdrôtová sieť) 
BBoil RF. Každé zariadenie 
si vytvára svoju vlastnú sieť 
so svojim vlastným náz-
vom, ktorý je kombináciou 
písmen a číslic, napríklad 
BBoil RF_254 a nevyžaduje 
pripojenie chránené heslom.
3.4 Pri nadviazaní spojenia sa v prehliadači automaticky otvorí nové okno pre 
výber bezdrôtovej siete, ku ktorej treba zariadenie pripojiť. (8. obr.)
Ak sa váš prehliadač neotvorí automaticky, spusťte ho manuálne, pretože Autorun 
je nastavenie užívateľa, ktoré je možné vypnúť.

8. obr.
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3.5 Ak váš mobilný 
telefón, tablet alebo 
notebook nenačíta 
okno na obrázku 9 
automaticky, môžete 
ho spustiť manuálne. 
Otvorte prehliadač a 
zadajte adresu:

192.168.10.1

3.6 Vyberte požado-
vanú sieť Wi-Fi, zadajte heslo 
a stlačte tlačidlo „Connect”. . (obr. 9 )
3.7 Do 20 sekúnd bude BBoil RF aktivovaný a bude nepretržite blikať v jedno-
sekundovom intervale.
Blahoželáme! Zariadenie ste úspešne pripojili a teraz už ho môžete pridať do 
svojho profilu na stránke www.prosmartsystem.com a môžete ho ovládať.

(obr. 9 )
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4. Krok:

Vytvorenie používateľského profilu.

4.1 Po pripojení k Internetu sa PS Thermo stane neviditeľným pre iné 
zariadenia v sieti. Jediným spôsobom, ako kontaktovať PS Thermo, je 
prihlásenie sa do profilu užívateľa pre konkrétne zariadenie. Ak ešte takýto 
profil nemáte, môžete si ho vytvoriť na stránke proSmart: 
prosmartsystem.com alebo stiahnuť a nainštalovať aplikáciu proSmart v 
mobilnom zariadení:
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4.2 Ak sa rozhodnete použiť webo-
vý prehliadač, otvorte stránku 
www.prosmartsystem.com v počí-
tači alebo na mobilnom zariadení a 
kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa” v 
pravom hornom rohu (obr.10)

4.3 Pri prvom prihlásení, môžete sa zaregist-
rovať alebo sa prihlásiť stlačením príslušného 
tlačidla na vašom účte v službe Facebook, 
Google+ alebo Twitter.

(obr.11)
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4.4 Registrácia nového užívateľa.
Vyplňte polia na registračnom 
formulári a kliknite na tlačidlo 
„Registrovať”. Potom už budete 
zaregistrovaní a môžete vstúpiť do 
aplikácie.
(obr.12)

obr.12
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6. Krok: Pridanie zariadenia
6.1 Domovská obrazovka - po úspešnom prihlásení zadaním používateľského 
mena a hesla, sa dostanete na domovskú obrazovku používateľského profilu, 
kde môžete pridať svoje zariadenie. Kliknite na tlačidlo označené „+” a v zob-
razenom okne zadajte sériové číslo zariadenia PS Thermo, ktoré bolo 
predtým pripojené k bezdrôtovej sieti (obr. 13). Sériové číslo je jedinečné pre 
každé zari-adenie a na zariadení je umiestnené na dobre viditeľnom mieste. 
(obr.1)

obr.13
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obr. 14

6.2 Po zadaní sériového čísla kliknite na tlačidlo „Hľadať”, potom systém 
nájde termostat a bude pripojený k užívateľskému účtu. Zobrazí sa hlavné 
menu ovládania na monitore/mobile.  (obr. 14)
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obr. 15

6.3 Pre zadanie názvu, časového pásma a polohy zariadenia kliknite na ikonu 
„Nastavenie” ktoré sa nachádza na pravej strane vedľa sériového čísla, potom 
kliknite na pole, ktoré sa objavia a zadajte požadované údaje  (obr. 15)
Na uloženie dát a návrat do hlavného menu kliknite na tlačidlo 
„<-Ovládanie relé”.
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6.4 Teraz môžete zariadenie 
nakonfigurovať a ovládať. S 
nápisom „Teraz” sa zobrazí 
hodnota aktuálnej teploty 
nameranej zariadením. Na 
pravej strane je okno pre nas-
tavenie požadovanej teploty. 
V ľavom hornom rohu sú tri 
tlačidlá.
(obr.16)

(obr.16)
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7. Krok:

Nastavenie PS Thermo pre prevádzku v naprogramovanom režime 

7.1 Na hlavnej stránke sú tlačidlá pre ovládanie jednotlivých režimov:
• Vypnuté (OFF)- zariadenie mimo prevádzky
• Manuálne- zariadenie je v prevádzke až kým nebude dosiahnutá teplota

nastavená posuvníkom na pravej strane
• Program - zariadenie pracuje v naprogramovanom režime

Pod tlačidlami režimu sa nachádza zoznam naprogramovaných režimov s 
teplotnou krivkou zaznamenanou zariadením. Presunutím myši na krivku sa 
zobrazia podrobnejšie informácie o vybranom bode.
Výberom režimu „Okamžitý” sa zariadenie zapne pre dosiahnutie požado-
vanej teploty a beží až do užívateľom definovanej doby, potom sa automaticky 
vráti do normálneho programu. 
Pre aktiváciu naprv nastavíme žiadúcu periódu na vertikálnej posúvači (max. 
90 minút) potom  nevyhnutnú teplotu. (obr.17.)
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obr. 17
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7.2 V ponuke „Nastavenie” dva posuvníky slúžia pre nastavenie spínacieho 
prahu (spodnej aj hornej hysterézie). Ich účelom je udržiavanie nastavenej 
teploty pri zachovaní maximálnej úspory energie a zvýšenie životnosti 
zariadenia. V prípade, že chcete na ovládanie plynového kotla použiť jeho 
termostat a nie ste si istí výberom správneho prahu spínania, potom vám 
odporúčame nasledujúce nastavenia:
• Dolná hysterézia: 0,2 °C (predvolené továrenské nastavenie)
• Horná hysterézia: 0,2 °C (predvolené továrenské nastavenie)

Nezávisle môžete nastaviť rozsahy hodnôt hornej a dolnej hysterézie a teplotu. 
Rozsah je určený funkciou ovládaného zariadenia. 
Z rovnakej ponuky môžete zvoliť „Prevádzkový režim” - „vykurovanie” alebo 
„Chladenie” v závislosti na ovládanom zariadení a požadovanom efekte. 
Na pravej strane sa nachádzajú dátové polia zariadenia 
ovládaného prostredníctvom PS Thermo.  (obr.18)
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obr.18
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7.3 Na stránke programovania režimu možno nastaviť automatické ovládanie 
zari-adenia pripojeného k PS Thermo prostredníctvom týždenného 
harmonogramu. Zadaný program sa opakuje každý týždeň, a nie je potrebné ho 
znovu zadávať. (obr.19)

obr.19



7.4 Kliknite na os vybraného dňa v týždni. V pop-up okne sú tlačidlá na rozdelenie dennej 
doby, ktoré delia deň na dve časti, z okna vyberte pre zvolené obdobie príslušný režim „on” 
alebo „off”. Ak zadáte pre zvolené obdobie režim „on”, môžete na zobrazenom posuvníku 
nastaviť teplotu pre dané obdobie.
Potom ak kliknite na konkrétnu dennú dobu, opäť sa dá rozdeliť periódu na dve obdobie, ako 
je popísané vyššie, a ďalšie teploty sa dajú nastaviť pre tieto etapy, a tak ďalej. Celkom osem 
časových intervalov môže byť nastavený na jeden deň. V okne týždenného programu a po-
tom v harmonograme sa dajú nastaviť alebo upraviť dáta programov a teploty na posuvníku  
pre každé obdobie.
Nastavené dáta sú uskladnené v systéme hneď, nie je potrebné zvlášť „Uložiť”.(obr. 20)

32
obr.20
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7.5 Nižšie je uvedený príklad schémy naprogramovaného týždenného 
har-monogramu. (obr. 21)

obr.21
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Dôležité! 

Odporúčame, aby ste vždy nechali aktualizovať prehliadač, ktorý používate 
na najnovšiu verziu. Dôvodom chybnej činnosti používateľského rozhrania 
môže byť používanie staršej verzia prehliadača.

Záručné podmienky

Na tento výrobok sa poskytuje plná záruka po dobu 24 mesiacov, ktorá 
začína v prvý deň aktivácie. Prístroj PS Thermo má unikátne sériové číslo, 
ktoré musí byť uvedené v oznámení reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

• Strata alebo sfalšovanie záručného listu.
• Škody spôsobené nesprávnou inštaláciou a prevádzkou.
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• Pokus o opravu neoprávnenými osobami.
• Výrobok bol zasiahnutý chemickým, elektrickým alebo iným vplyvom, ktorý

priamo nesúvisí s normálnou prevádzkou.
• Integrita výrobku je poškodená.

Reklamácie a záručné nároky musia byť hlásené tam, kde bol prístroj zakú-
pený alebo u výhradného distribútora.
Wi-Fi programovateľný termostat PS Thermo zodpovedá požiadavkám 
noriem EU EMC 2014/30/EU, LVD  2014/35/EU, RED 2014/53/EU, WEEE 
2012/19/EU and the RoHS 2011/65/EU.  
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Výhradný distribútor: 
WENTOR SK/CZ s.r.o.
K. Banšella 2
98401 Lučenec
www.wentor.sk
+421 951 926 882

Miesto pôvodu: EU

Výrobca:
Pro Smart Ltd.
38 Maystor Aleksi Rilets str., 
1618 Sofia, Bulharsko 
www.prosmartsystem.com




